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VALITSE

Valittavissa on useita
eri korimalleja seka
mMoottori- |a
varustevaihtoehtoja.
Valitse niista juuri
itsellesi sopivin Ford
Transit -malli.

KOMBI (M1)

KORIMALLIT

JATKO-
OHJAAMOPAKETTIAUTO



VALITSE MALLIEN YLEISKATSAUS

Ford Transit -mallisto
sisaltaa useita
vksilollisia malleja, joita
VvOIt tayaentaa
naluamillasi valinnais-
ja lisavarusteilla. Loyda
niista vainhtoento, joka
SOPII juUri sinun
tarpeisiisi.

E-TRANSIT TREND

LIMITED



VALITSE

TREND

Tarkeimmat ulkovarusteet

Sahkoétoimiset ja
l@mmitettavat ovipeilit,
joissa korinvariset kotelot

Halogeeniprojektioajovalot
mustalla kehyksella ja LED-
paivavaloilla

Taysikokoiset pydransuojat

Parkkitutka-anturit edessa ja
takana

Automaattiset
tuulilasinpyyhkijat
sadetunnistimella

Tormayksenestoavustin ja
jalankulkijan tunnistus

Tarkeimmat sisatilojen
varusteet

m Vakionopeudensaadin
saadettavalla
nopeudenrajoittimella

m Ensiluokkaisen tuntuinen
Sensico®-verhoiltu
ohjauspyoéra

m SYNC4
-tietoviihdejarjestelma, 12"
kosketusnayttd, langaton

Android Auto/Apple CarPlay,
Bluetooth, 5G Modeemi

m Lammitettavat etuistuimet

MALLIT

Moottorit

Diesel

2.0 Ford EcoBlue 130 hv

(96 kW) M6 etu-, taka- ja
neliveto

2.0 Ford EcoBlue 130 hv

(96 kW) A8 etuveto (Van ja
Kombi)

2.0 Ford EcoBlue 165 hv

(121 kW) M6 etu-, taka- ja
neliveto

2.0 Ford EcoBlue 165 hv (121
kW) A8 etuveto (Van ja Kombi)
2.0 Ford EcoBlue HD 165 hv
(121 kW) A10 takaveto (Van)

Korimallit

Van
Jatko-ohjaamopakettiauto
Kombi (M1)




VALITSE MALLIT

E-TRANSIT TREND

Tarkeimmat ulkovarusteet Tarkeimmat sisatilojen Moottori
m Parkkitutka-anturit edessa ja varusteet Sahkémoottori
takana Vakionopeudensaadin
" ttP L 68 kWh akku
m Automaattiset Saadettavalla
tuulilasinpyyhkijat nopeudenrajoittimella 184 hv (135 kW)
sadetunnistimella m SYNC4 269 hv (198 kW)
m Etusumuvalot -tietoviindejarjestelma, 12" Korimallit

kosketusnaytto, langaton

Android Auto/Apple CarPlay, V2N (NTiaN2)
= Kolmipalkkinen séleikko, Bluetooth, 5G Modeemi Jatko-ohjaamopakettiauto (N2)

anodisoidut siniset tangot

seka kromiset ulkopinnat ja
integroitu latausportti m Muotoiltu kuormatilan lattia

(vain Van)

m Taysikokoiset pydransuojat

m Kaistanpitoavustin

m Lammitettavat etuistuimet




VALITSE MALLIT

LIMITED

Tarkein ulkovarustus Trend- Tarkein sisavarustus Trend- Moottorit
varustelun lisaksi varustelun lisaksi ]
Diesel
m 16" kevytmetallivanteet m !Elektror.un.en automaattinen >0 Eord EcoBlue 165 hv
m Bi-xenon-ajovalot LED- ilmastointi (EATC) (121 kW) A8 etuveto
paivavaloilla ja staattiset m Navigointijarjestelma ] .
kulmavalot _ o Korimallit
U m Avaimeton kdynnistys van
m Kromipinnoitettu etusaleikdn a Kuolleen kulman
ympadristo valvontajarjestelma (BLIS)
m Korinvarinen etupuskuri m Kaistavahti, kaistanpito-,
m Sahkotoimiset, ajolinja- ja
l[Ammitettavat ja taittuvat peruutusjarruavustin
ovipeilit, joissa korinvariset s Aktiivinen
kotelot vakionopeudensaadin ja
m Kiintea peruutuskamera Stop&Go -jarjestelma

m Korkealle keskelle asennettu
LED-takavalo




VARUSTELE VARIT

Valitse mieleisesi vari, valinnais-
ja lisavarusteet.

Ford Transitin ulkopuolen kestavyyden takaa monivaiheinen
maalausprosessi, joka auttaa varmistamaan, ettd uusi ajoneuvosi

nayttaa yhta hyvaltéa viela vuosienkin paasta. Blazer Blue Agate Black Magnetic
Normaalivari Metallivari* Metallivari*
Frozen White Chrome Blue Moondust Silver
Normaalivari Metallivari* Metallivari*
Race Red

Normaalivari

Grey Matter

Metallivari* Huom. Kuvissa vain esitelldaan korin varivaihtoehdot, ne eivat valttamatta vastaa todellisia ajoneuvoja. Painoteknisisté syistd esitteessa esitetyt
varit ja verhoilut eivat valttamatta vastaa todellisuutta.

*Valinnaisvaruste.



VARUSTELE VERHOILUT

Capitol, vari Ebony, City, vari Ebony Salerno ristikkokuviolla, vari Dark Palazzo Grey / Salerno Sensico®,

Vakiovaruste: Trend- ja Limited-malleissa vari Ebony
Valinnaisvaruste: Trend-mallissa

Huom. Sensico® on Ford EU:n tavaramerkki ja laadukas autojen sisatiloihin kehitetty synteettinen verhoilu. Tama vegaaninen verhoilu tuntuu laadukkaan pehmealta, on kestavaa ja nayttaa hyvalta. Helppohoitoisena se on helppo puhdistaa, eivatka siihen tartu helposti tahrat ja hajut.
Korkealaatuiselta nayttavan Sensico®-verhoilun paallda on mukava istua pitkalla matkalla ja kasvipohjaisena se antaa myds hyvan omantunnon. Mielenrauhaa antavaa suunnittelua nykyaikaisille autoilijoille.



TEKNISET TIEDOT VANIN MITAT

L2 H2 L2 H3 L3 H2 L3H3 L4 H3

Etuveto
RWD/AWD
RWD/AWD

Etuveto
RWD/AWD
Etuveto
RWD/AWD
Etuveto
RWD/AWD

Kokonaispituus 5531 5531 5531 5531 5981 5981 5981 5981 6704
Kokonaisleveys peilien kanssa 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474
Kokonaisleveys peilit taitettuna 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112
Kokonaisleveys ilman peileja 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059
Kokonaisleveys ilman peileja

. _ _— _ _— _ _— _— _— 2126
(paripyorat)
Kokonaisleveys ilman peileja

_— _— _— _— _— —_— —_— —_— —_— 2174
(paripyorat)
Kokonaiskorkeus* (diesel) 2413-2533 2447-2534  2652-2769  2686-2771 2411-2530 2443-2533 2650-2767 2682-2769 2680-2778
Kokonaiskorkeus* (E-Transit) _ 2551i559/ _ 2790-_2798/ _ 2552£554/ _ 27731790/ 2791i799/
Akselivali 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750 3750
Atan etliosasta etupyordn 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023
keskelle
Auton takaosasta takapyorén 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1931
keskelle
Sivuoviaukon leveys 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Sivuoviaukon korkeus 1700 1600 1700 1600 1700 1600 1700 1600 1600
Takaoviaukon leveys 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565
Takaoviaukon korkeus 1748 1648 1987 1887 1748 1648 1987 1887 1887
Kuormatilan maksimipituus 3083 3083 3083 3083 3533 3533 3533 3533 4256

(lattiatasolla valiseindn kanssa)

L2 H2 L2H3 L3 H2

VANIN MITAT

L2 H2 L2 H3 L3 H2 L3 H3 L4 H3

Etuveto
RWD/AWD
Etuveto
RWD/AWD
Etuveto
RWD/AWD
Etuveto
RWD/AWD
RWD/AWD

Kuormatilan maksimileveys 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784
Kuormatila pydrénkaarien vélissa 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392
Kuormatila pyorankaarien

el L —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_— — 1154
valissa (paripyorat)
Tavaratilan lattiasta kattoon 1886 1786 2125 2025 1886 1786 2125 2025 2025
Lastauskorkeus* (diesel) 482-605 615-706 482-602 615-703 478-592 608-695 478-590 608-692 608-677
Lastauskorkeus* (E-Transit) - 645-741/— - 645-741/— - 650-721/— - 633-721/—  644-727/—

KAPASITEETTI (KUUTIOMETRIA)

Maksimikuormatila (valiseindn

kanssa) 10.0 9.5 1.2 10.7 1.5 1.0 13.0 12.4 15.1

Kuormatila (valiseindn kanssa)

(VDA) 9.3 8.3 10.3 9.9 10.8 10.2 12.0 1.5 14.1

KAANTOYMPYRA (M)

. R _ 12,74-12,83/ _ 12,74-12,83/ 14,3-14,33/ 14,3-14,33/  14,3-14,33/
Renkaasta mitattuna, 16" pyérat  12,74-12,83 12.23 12,74-12,83 12.23 14,25 13.72 14,3 13.72 13.60
Renkaasta mitattuna, 16 _ _ _ _ _ _ _ _ 13.3/—

paripyodrat

Kaikkiin mittoihin (mm) vaikuttavat valmistustoleranssit, ja ne on ilmoitettu minimivarustelutason mallille eivatka sisalla valinnais- tai lisavarusteita. *Korkeusmitat on ilmoitettu tayteen
kuormatusta alhaisimman kantavuuden ajoneuvosta kuormaamattomaan suurimman kantavuuden ajoneuvoon. VDA-menetelma Tdtd menetelmdd kdyttda Verband der
Automobilindustrie (Saksan autoteollisuuden liitto, VDA). VDA-luku maaritetadn tayttamalla kuormatila “litran” kappaleilla, joista kukin on kooltaan 200x100x50 mm. Kappaleiden
lukumdara lasketaan ja saatu numeroarvo muunnetaan kuutiometreiksi. L2 = keskipitka akselivali, L3 = pitka akselivali, L4 = jatkettu pitka akselivali, H2 = keskikorkea katto, H3 = korkea
katto, FWD = etuveto, RWD = takaveto, AWD = neliveto, SRW = yksittadiset takapyorat, DRW = paritakapyorat.

L3 H3 L4 H3



TEKNISET TIEDOT

6704

Kokonaispituus
Kokonaisleveys peilien kanssa

Kokonaisleveys peilit taitettuna
Kokonaisleveys ilman peileja
Kokonaiskorkeus* (diesel)
Kokonaiskorkeus* (E-Transit)
Akselivali

Auton etuosasta etupyoran keskelle
Auton takaosasta takapyoran keskelle
Sivuoviaukon leveys

Sivuoviaukon korkeus (diesel)
Sivuoviaukon korkeus (E-Transit)
Takaoviaukon leveys

Takaoviaukon korkeus (diesel)

Kuormatilan maksimipituus (lattiatasolla valiseindan kanssa)

Kuormatilan maksimileveys
Kuormatila py6rankaarien valissa

Tavaratilan lattiasta kattoon (diesel)

Tavaratilan lattiasta kattoon (E-Transit)

L3 H2

L3 H2

2411-2530

L3 H3

Etuveto

5981

2474

2112

2059

3750

1023

1208

1200

1664

1565

1697

2488

1784

1392

1818

RWD/AWD

5981

2474

2112

2059

2443-2533

2552-2554/—

3750

1023

1208

1200

1564

1600/—

1565

1597

2488

1784

1392

1718

1818/—

L3 H3

2650-2767

Etuveto

5981

2474

2112

2059

3750

1023

1208

1200

1664

1565

1936

2488

1784

1392

2055

RWD/AWD

5981
2474

2112

2059

2682-2769

2773-2190/—

3750

1023

1208

1200

1564

1600/—

1565

1836

2488

1784

1392

1955

2055/—

L4 H3

2680-2778

2791-2799/—

1564/—

1955/—

L4H3

JATKO-OHJAAMOPAKETTIAUTON MITAT

RWD/AWD

2474

2112

2059

3750

1023

1931

1200

1564

1565

1836

321

1784

1392

1955

JATKO-OHJAAMOPAKETTIAUTON MITAT

L3 H2 L3H3 L4 H3

Etuveto
RWD/AWD
Etuveto
RWD/AWD
RWD/AWD

Lastauskorkeus* (diesel) 532-640 646-740 532-637 646-736 644-728
Lastauskorkeus* (E-Transit) — 633-719/— — 633-719/— 644-728/—
Kaytettava kuormapituus, kun korkeus 1,2 m 2239 2239 2239 2239 2962

KAPASITEETTI (KUUTIOMETRIA)

Maksimikuormatila (valiseindn takana) 76 12 8.4 8.0 10.6
Kuormatila (valiseindan takana) (VDA) 10 6.6 16 13 9.8

KAANTOYMPYRA (M)

Renkaasta mitattuna, 16" pyorat 14,25 14,3-14,33/13,72 14,3 14,3-14,33/13,72  14,3-14,33/13,69

Kaikkiin mittoihin (mm) vaikuttavat valmistustoleranssit, ja ne onilmoitettu minimivarustelutason mallille eivatka sisalla valinnais- tai lisdvarusteita. *Korkeusmitat on ilmoitettu tayteen
kuormatusta alhaisimman kantavuuden ajoneuvosta kuormaamattomaan suurimman kantavuuden ajoneuvoon. VDA-menetelmda Tdta menetelmda kadyttda Verband der
Automobilindustrie (Saksan autoteollisuuden liitto, VDA). VDA-luku mdaritetadn tayttamallda kuormatila “litran” kappaleilla, joista kukin on kooltaan 200x100x50 mm. Kappaleiden
lukumadara lasketaan ja saatu numeroarvo muunnetaan kuutiometreiksi. L2 = keskipitka akselivali, L3 = pitka akselivali, L4 = jatkettu pitkd akselivdli, H2 = keskikorkea katto, H3 = korkea

katto, FWD = etuveto, RWD = takaveto, AWD = neliveto.



TEKNISET TIEDOT KOMBI M1 MITAT KOMBI M1 MITAT

L3 H2 L3 H3 L3 H2 L3 H3
O =) =) ]
] ] ] ©
= = = =
i i i i

MITAT (MM) KAPASITEETTI (KUUTIOMETRIA)

Kokonaispituus 5981 5981 Enimmaiskuormatila 1.5 13.0

Kokonaisleveys peilien kanssa 2474 2474 Kuormatila (VDA) 10.8 12.0

Kokonaisleveys ilman peileja (SRW) 2059 2059 Renkaasta mitattuna, 16" pyorat 13.30 13.30

Kokonaisleveys ilman peileja (DRW) —_ —_ Kaikkiin mittoihin (mm) vaikuttavat valmistustoleranssit, ja ne onilmoitettu minimivarustelutason mallille eivatka sisalld valinnais- tai lisdvarusteita. *Korkeusmitat on ilmoitettu tayteen
kuormatusta alhaisimman kantavuuden ajoneuvosta kuormaamattomaan suurimman kantavuuden ajoneuvoon. VDA-menetelma Tdtda menetelmda kayttda Verband der

Kokonaiskorkeus* 2411-2526 2650-2762 Automobilindustrie (Saksan autoteollisuuden liitto, VDA). VDA-luku madritetadn tdyttamalla kuormatila “litran” kappaleilla, joista kukin on kooltaan 200x100x50 mm. Kappaleiden
lukumaadra lasketaan ja saatu numeroarvo muunnetaan kuutiometreiksi. L2 = keskipitka akselivali, L3 = pitka akselivali, L4 = jatkettu pitkd akselivdli, H2 = keskikorkea katto, H3 = korkea

Akselivali 3750 3750 katto, FWD = etuveto, RWD = takaveto, AWD = neliveto, SRW = yksittdiset takapyorat, DRW = paritakapyorat.

Auton etuosasta etupydran keskelle 1023 1023

Auton takaosasta takapyoran keskelle 1208 1208

Sivuoviaukon leveys 1200 1200

Sivuoviaukon korkeus 1664 1664

Takaovi-/takaluukkuaukon leveys 1565 1565

Takaovi-/takaluukkuaukon korkeus 1697 1936

Kuormatilan maksimipituus (toisen istuinrivin takana) 2720 2720

Kuormatilan maksimipituus (kolmannen istuinrivin takana) 1936 1936

Kuormatilan maksimileveys 1784 1784

Kuormatila pyérdnkaarien vélissa 1392 1392

Tavaratilan lattiasta kattoon 1818 2055

Lastauskorkeus* 521-639 522-636

L3 H2 L3 H3



TEKNISET TIEDOT

OTA KAIKKI IRTIUUDESTA FORDISTASI

Haluamme auttaa sinua saamaan kaiken irti uudesta Fordistasi. Tehdasasenteisten valinnaisvarusteiden ja erikoisvalinnaisvarusteiden lisaksi saatavissa on kotimaassa jalkiasennettavia lisavarusteita. Jalleenmyyjasi neuvoo

sinua tarvittaessa tarkeissa teknisissa seikoissa ja auttaa sinua l6ytamaan juuri oikeanlaisen, kukkarolle sopivan ja toimintatarpeet tayttavan ajoneuvon.

Ford Transit Van — erinomainen kantavuus

Uuden auton valinnassa on otettava huomioon monia tekijoita. Tassa
esitteessa ja hinnastossa on lisatietoja mallikohtaisista kantavuuksista
ja kuormatilan koosta. Naiden tietojen avulla on helppo valita
kayttotarkoitukseen sopivin malli.

Kantavuus

Kantavuus saadaan laskettua, kun ajoneuvon kokonaispainosta
vahennetdaan omapaino.

Kokonaispaino on ajoneuvon sallittu kaiken kattava kokonaispaino.
Siihen sisaltyvat ajoneuvon paino, varusteet, kuljettaja ja matkustajat
(75 kg/henkil®), nesteet, polttoainesailid 90-prosenttisesti taynna (1
litra dieselpolttoainetta painaa noin 0,85 kg) ja kuorma.

Ford Transit -mallistossa kokonaispaino on liitetty osaksi mallin nimea.
Esimerkiksi 310-mallin kokonaispaino on noin 3100 kg ja 350-mallin
noin 3 500 kg.

Ajopaino on vakiovarustelutason Base-mallin paino, mukaan lukien
nesteet ja polttoaineséailio 90-prosenttisesti tdynna, mutta ilman
kuljettajaa, matkustajia tai kuormaa.

Kantavuus on ndiden kahden erotus.
Kokonaispaino miinus ajopaino = kantavuus

Tarpeisiisi sopivan ajoneuvon valinnan helpottamiseksi alle koottu on
tekijoita, jotka vaikuttavat ajoneuvon kantavuuteen. Naitd ovat muun
muassa:

Kuljettaja ja matkustajat

Kuljettajan ja matkustajien paino on laskettu autoalalla kaytettavalla
vakiopainolla 75 kg/henkild. On syyta muistaa, etta kuljettajan ja
matkustajien paino ei sisally omapainoon. Kun kuljettaja ja matkustajat
ovat kyydissa, kantavuus laskee naiden painon verran.

Tehdasasenteiset valinnaisvarusteet

Useimmat tehdasasenteiset valinnaisvarusteet vaikuttavat
kantavuuteen. Esimerkiksi ilmastointijarjestelma voi lisata ajoneuvon
painoa 18 kg ja vastaavasti alentaa kantavuutta saman verran.

Jos ajoneuvoon tilataan yksittainen etumatkustajan istuin kahden
etumatkustajan istuimen sijaan, ajoneuvon paino vahenee noin 12 kg ja
kantavuus kasvaa saman verran. Jalleenmyyjasi osaa kertoa, mitka
ominaisuudet lisdavat tai vahentavat ajoneuvon ajopainoa ja minka
verran.

Mallit

Kaikki tassa esitteessa ilmoitetut ajopainot ovat vakiovarustelutason
perusmallisarjaan kuuluvien autojen painoja, ellei toisin ole ilmoitettu.
Trend- ja Limited-varustetason mallit painavat yleensa enemman kuin
perusmallit suuremmasta ominaisuuksien ja varusteiden maarasta
johtuen.

Tuotannon poikkeamat

Poikkeamat tuotannossa tarkoittavat, ettd kahden samanlaisenkin
ajoneuvon paino on tuotannollisista syista erilainen.

Lisavarusteet ja korimuutostyot

Erilaiset lisavarusteet ja jalkiasennuksena tehdyt muunnokset voivat
vaikuttaa kantavuuteen. lisavarusteiden ja korimuutosten vaikutus
kantavuuteen. Pyyda lisatietoja ja neuvoja jalleenmyyijaltasi.

Jos kantavuus on liiketoimintasi kannalta erityisen tarkea seikka tai jos
autoa aiotaan kayttaa maksimikapasiteetin rajalla tai sen tuntumassa,
jalleenmyyjasi osaa neuvoa. Asiantuntevat ja osaavat myyjat voivat
auttaa sinua valitsemaan teknisiltd ominaisuuksiltaan juuri omia
kayttotarpeitasi vastaavaan auton.

Tee oma pakettiautokokoonpano tarpeittesi mukaan

Ford-hy6tyajoneuvot ovat hyvin varusteltuja. Jalleenmyyjasi auttaa
sinua varmistamaan, etta saat omassa liiketoiminnassasi tarpeelliset
varusteet, mukaan lukien tekniset edellytykset jalkeenpain asennettavia
erikoisvarusteita tai muunnoksia varten.



TEKNISET TIEDOT PAINOT JA KUORMAT PAINOT JA KUORMAT

Enimmaiskantavuus
(ilman kuljettajaa)
Enimmaiskantavuus
(ilman kuljettajaa)

(k)

Pienin omamassa
(ilman kuljettajaa)
taka-akselipaino
(kg)
Kokonaispaino
Pienin omamassa
(ilman kuljettajaa)
(kg)

Suurin
etuakselipaino
taka-akselipaino
(kg)

(kg)

etuakselipaino

Kokonaispaino
(kg)

(kg)

Suurin

(kg)

(kg)

Suurin

(kg)
Suurin

VAN (3ISTUINTA) NELIVETO
ETUVETO
1850 2150

500 L4 H3

2357-2412

5000

2588-2643

1875-2100

3300-3500

350L2 H2 1215-1265 3500-3550 2285
310L2H2 1027-1082 3140 2058-2113 1650-1700 1725
350L2H3 173-1223 3500-3550 2327 1850 2150
350L2H2 1364-1469 3500-3550 2081-2136 1750-2000 2000-2150
350L3 H2 1142-1202 3490-3550 2348 1850 2250
350L2H3 1322-1427 3500-3550 2123-2178 1750-2000 2000-2150
350L3H3 1097-1157 3490-3550 2393 1850 2250
350L3H2 1310-1415 3500-3550 2135-2190 1750-2000 2000-2250
350L4H3 1007-1057 3500-3550 2493 1850 2250
350L3H3 1265-1370 3500-3550 2180-2235 1750-2000 2000-2250
JATKO-OHJAAMOPAKETTIAUTO (6 ISTUINTA)
TAKAVETO ETUVETO
350L2H2 1249-1371/903* 3500-3550 2179-2540/2597* 1750-1850 2150 350L3 H2 1143-1203 3500 2297-2357 1850-2000 2000-2250
350L2H3 1207-1329/861* 3500-3550 2221-2293/2639* 1750-1850 2150 350L3H3 1098-1158 3500 2342-2402 1850-2000 2000-2250
350L3H2 1186-1691/679-886* 3490-3995 2232-2304/2614-2821* 1750-1850 2250 TAKAVETO
350L3H3 1141-1646/634-841* 3490-3995 2277-2349/2359-2866* 1750-1850 2250 350L3 H2 1029-1106 3500 2394-2471 1750 2250
350L4 H3 880-1163/524-731* 3490-3550 2387-2610/2769-2976* 1750-1850 2250 350L3H3 1039-1061 3500 2439-2461 1750 2250
390 L2 H2* 1303 3900 2597 1850 2500 350L4 H3 934-95] 3500 2549-2566 1750 2250
390 L2 H3* 1261 3900 2639 1850 2500 390 L3 H2* 917-1144 3900 2756-2983 1850 2500
390 L3 H2* 1079-1286 3900 2614-2821 1850 2500 390 L3 H3* 872-1099 3900 2801-3028 1850 2500
390 L3 H3* 1034-1241 3900 2659-2866 1850 2500 425 L3 H2* 267-1494 4250 2756-2983 1850 2750
390 L4 H3* 924-1131 3900 2769-2976 1850 2500 425 L3 H3* 1222-1449 4250 2901-3028 1850 2750
42512 H2* 1478-1653 4075-4250 2597 1850 2600-2750 Ellei toisin mainita, mitat ja arvot koskevat ajoneuvoja, joissa on keskikorkea katto. Korkeakattoisissa ajoneuvoissa ajopaino on suurempi ja kantavuus pienempi. Ajopainoon vaikuttavat
useat tekijat kuten korimallit, moottorit ja lisdvarusteet. Se on vakiovarustelutason perusmallisarjaan kuuluvan auton paino (eri sarjojen ajopainot ovat erilaiset), mukaan lukien nesteet
425 L2 H3* 1436-1611 4075-4250 2639 1850 2600-2750 ja polttoainesdilid 90 % tdynna, muttailman kuljettajaa (75 kg), matkustajia tai kuormaa. Kantavuus tarkoittaa tassa esitteessa auton kokonaispainon ja ajopainon valistd eroa, josta on
vahennetty viela 75 kg (kuljettajan paino). On huomattava, etta todellinen paino riippuu aina valmistustoleransseista, joten kantavuus voi poiketa taman esitteen tiedoista. Jos asiakas
42513 H2* 1429-1636 4075-4250 2614-2821 1850 2600-2750 aikoo kuormata ajoneuvon ldhes maksimikantavuuteen, suosittelemme lisadmaan ennen laskennan tekemistd ajopainolukemaan 5 prosentin virhemarginaalin ylikuormitusvaaran
vahentamiseksi. HUOM.: Ajoneuvon kayttdjan velvollisuus on varmistaa, ettd ajoneuvo vastaa tielilkennekdyton edellyttdmia lakimadrayksia. Kysy lisatietoja Ford-liikkeestd. *vain
E-Transit. Sisaltda lukuja laajennetun kantaman akusta, joka on saatavilla vasta vuoden 2024 viimeiselld neljannekselld. FWD = etuveto, RWD = takaveto, AWD = neliveto, L2 = keskipitka
* - - - o
Ll EEEE ALl DR AEIEL JEEl Zat el akselivali, L3 = pitka akselivali, L4 = jatkettu pitka akselivali, H2 = keskikorkea katto, H3 = korkea katto.
425 L4 H3* 1274-1481 4075-4250 2769-2976 1850 2600-2750



TEKNISET TIEDOT PAINOT JA KUORMAT

Enimmadiskantavuus
(ilman kuljettajaa)
(kg)

(ilman kuljettajaa)

Pienin omamassa
taka-akselipaino

(ke)

Kokonaispaino
etuakselipaino

(kg)
(kg)
Suurin
(kg)
Suurin

NELIVETO

350L3 H2 990 3500 2510 1850 2250
350L3H3 945 3500 2555 1850 2250
350 L4 H3 845 3500 2655 1850 2250

Ellei toisin mainita, mitat ja arvot koskevat ajoneuvoja, joissa on keskikorkea katto. Korkeakattoisissa ajoneuvoissa ajopaino on suurempi ja kantavuus pienempi. Ajopainoon vaikuttavat
useat tekijat kuten korimallit, moottorit ja lisdvarusteet. Se on vakiovarustelutason perusmallisarjaan kuuluvan auton paino (eri sarjojen ajopainot ovat erilaiset), mukaan lukien nesteet
ja polttoainesailio 90 % tdynnd, mutta ilman kuljettajaa (75 kg), matkustajia tai kuormaa. Kantavuus tarkoittaa tdssa esitteessa auton kokonaispainon ja ajopainon valista eroa, josta on
vahennetty vield 75 kg (kuljettajan paino). On huomattava, etta todellinen paino riippuu aina valmistustoleransseista, joten kantavuus voi poiketa taman esitteen tiedoista. Jos asiakas
aikoo kuormata ajoneuvon lahes maksimikantavuuteen, suosittelemme lisddmdan ennen laskennan tekemista ajopainolukemaan 5 prosentin virhemarginaalin ylikuormitusvaaran
vahentamiseksi. HUOM.: Ajoneuvon kayttdjan velvollisuus on varmistaa, ettd ajoneuvo vastaa tielilkennekdyton edellyttdmia lakimadrayksid. Kysy lisatietoja Ford-liikkkeestd. *vain
E-Transit. Sisaltda lukuja laajennetun kantaman akusta, joka on saatavilla vasta vuoden 2024 viimeiselld neljannekselld. FWD = etuveto, RWD = takaveto, AWD = neliveto, L2 = keskipitka
akselivali, L3 = pitka akselivali, L4 = jatkettu pitka akselivali, H2 = keskikorkea katto, H3 = korkea katto.

PAINOT JA KUORMAT

Enimmaiskantavuus
(ilman kuljettajaa)
(kg)

Kokonaispaino
Pienin omamassa
(ilman kuljettajaa)
etuakselipaino
taka-akselipaino
(kg)

(kg)
(kg)
Suurin
(kg)
Suurin

KOMBI M1 (9 ISTUINTA)
ETUVETO
350L3 H2 1120 3500 2380 1850-2000 2250

350L3H3 1075 3500 2425 1850-2000 2250

Ellei toisin mainita, mitat ja arvot koskevat ajoneuvoja, joissa on keskikorkea katto. Korkeakattoisissa ajoneuvoissa ajopaino on suurempi ja kantavuus pienempi. Ajopainoon vaikuttavat
useat tekijat kuten korimallit, moottorit ja lisdvarusteet. Se on vakiovarustelutason perusmallisarjaan kuuluvan auton paino (eri sarjojen ajopainot ovat erilaiset), mukaan lukien nesteet
ja polttoainesailio 90 % tdynnd, mutta ilman kuljettajaa (75 kg), matkustajia tai kuormaa. Kantavuus tarkoittaa tdssa esitteessa auton kokonaispainon ja ajopainon valistd eroa, josta on
vahennetty viela 75 kg (kuljettajan paino). On huomattava, etta todellinen paino riippuu aina valmistustoleransseista, joten kantavuus voi poiketa taman esitteen tiedoista. Jos asiakas
aikoo kuormata ajoneuvon lahes maksimikantavuuteen, suosittelemme lisddmdan ennen laskennan tekemista ajopainolukemaan 5 prosentin virhemarginaalin ylikuormitusvaaran
vahentamiseksi. HUOM.: Ajoneuvon kayttajan velvollisuus on varmistaa, etta ajoneuvo vastaa tieliilkennekdyton edellyttamia lakimadradyksid. Kysy lisdtietoja Ford-liikkeestd. FWD =
etuveto, L2 = keskipitka akselivali, L3 = pitka akselivali, H2 = keskikorkea katto, H3 = korkea katto.

POLTTOAINETALOUDELLISUUS JA CO,-PAASTOT (EU6.2)
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VAN/JATKO-OHJAAMOPAKETTIAUTO

ETUVETO

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6 4.93/3.450 215-230 8,2-8,8
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) A8 3.65 226-237 8,6-9,1
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) M6 4.93/3.450 217-230 8,3-8,8
2.0 TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121kW) A8 3.65 226-237 8,6-9,1
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6 3.31 234-253 8,9-9,7
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6 3.73 234-257 8,9-9,8
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6 410 254-255 9,3-9,7
2.0 TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) HD A10 3.73 —_— —
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121kW) M6 3.31 234-258 8.9-9.8
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121kW) M6 3.73 234-262 8.9-10.0
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121kW) M6 4]0 254-255 9,3-9,7
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6 4]0 263-280 10.0-10.7
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121kW) M6 410 263-287 10.0-10.9
ETUVETO

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) A8 3.65 231-236 8.8-9.0
2.0 TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121kW) A8 3.65 231-236 8.8-9.0

Huomautus kaikista Ford EcoBlue -moottoreista: Naytetyt arvot koskevat Auto-Start-Stop-jarjestelmalla varustettuja autoja. Auto Start-Stop -jdrjestelma vahentaa CO,-padstoja ja
polttoaineenkulutustabg/kmja0,2-0,31/100kmvalilld vastaavasti.??Kuvattuvalityssuhdeonsaatavanamallista,kokonaispainosta, kantavuudestajamoottori-voimansiirtoyhdistelmasta
riippuen. ??Polttoaineen-/energiankulutuslukemat, CO,-padstdarvot ja sahkoauton toimintasateet on mitattu asetuksen (EY) 715/2007, jota on muutettu asetuksella (EY) 2017/115],
teknisten vaatimusten ja mddrdysten mukaisesti. Kevyiden hyétyajoneuvojen, jotka on tyyppihyvaksytty WLTP-pddstomittauksen (Worldwide harmonised Light-duty Vehicles Test
Procedure) mukaan, polttoaineen-/energiankulutus- ja CO,-padstétiedot noudattavat uutta eurooppalaista ajosyklia (NEDC) ja WLTP:td. Kaytetyt standardinmukaiset testausmenettelyt
mahdollistavat vertailun eri ajoneuvotyyppien ja valmistajien valilla. Ajoneuvon polttoainetaloudellisuuden lisaksi polttoaineen/energian kulutukseen, CO,-pdastdihin ja sahkéauton
toimintasdteeseen vaikuttavat ajotapa seka muut ei-tekniset tekijat. CO, on tarkein ilmaston lampenemista aiheuttava kasvihuonekaasu.



AJONEUVOYHDISTELMAN
SUURIN KOKONAISPAINO (KG)*

TEKNISET TIEDOT

Valityssuhde??

310

350
390
425
500

VAN/JATKO-OHJAAMOPAKETTIAUTO/KOMBI M1
ETUVETO

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6 4.93/3.450 » 5700 5700 — — —
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) A8 3.65 [ 5940 6000 — — —
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121kW) M6 4.93/3.450 O — 6000 — — —
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 PS (121kW) A8 3.65 [ — 6000 — = —
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6 3.31 B — 5550 — — —
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6 373 O — 6100 — = —
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6 410 8/0 —_ 6500 — — —
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121kW) HD A10 373 [ — 6980-7000 — — 7000
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121kW) M6 3.31 B — 5650 — — —
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121kW) M6 373 [ — 6390-6400 — — —
68 kWh BEV 184 hv (135 kW) Al Sahkdajo B — 4250 — — —
68 kWh BEV 269 hv (198 kW) Al Sahkdajo [ — 4250 — = —
89 kWh BEV 184 hv (135 kW) Al Sahkdajo B — 4250 — — —
89 kWh BEV 269 hv (198 kW) Al Sahkdajo [ — 4250 — = —
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6 410 B — 6000 — — —
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121kW) M6 410 [ — 6000 — = —

Huom. Kaikki moottorit ovat EU6.2-luokituksen mukaisia, jollei muuta ole ilmoitettu. ®°Kuvattu valityssuhde on saatavana mallista, kokonaispainosta, kantavuudesta ja
moottoriyhdistelmasta riippuen. *GTM on rajoitettu 5 500 kg:hen, jos ajoneuvossa on takailmastointi. Kysy jdlleenmyyijaltdsi lisatietoja. *Saatavilla vasta vuonna 2025.

SUURIN VETOPAINO (KG)

% @

° 3

E 53
ETUVETO
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6 4.93/3.450 [ ] 2800 2750-2800 — — —
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) A8 3.65 [ ] 2800 2750-2800 — — —
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) M6 4.93/3.450 [ ] 2800 2750-2800 — — —
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 PS (121kW) A8 3.65 [ ] 2800 2750-2800 — — —
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6 410 8/0 — 2950-3000 — — —
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6 331 [ ] — 2700-2750 — — —
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6 3.73 O — 2750-2800 — — —
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121kW) HD A10 3.73 [ ] — 3490-3500 — — 3500
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) M6 3.31 [ ] — 2750-2800 — — —
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) M6 3.73 O — 2850-2900 — — —
68 kWh BEV 184 hv (135 kW) Al Sahkoajo [ ] — 750 — — —
68 kWh BEV 269 hv (198 kW) Al Sahkoajo [ ] — 750 — — —
89 kWh BEV 184 hv (135 kW) Al Sahkoajo [ ] — 750 — — —
89 kWh BEV 269 hv (198 kW) Al Sahkoajo [ ] — 750 — — —
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6 410 [ ] — 2750-2800 — — —
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) M6 410 [ ] — 2750-2800 — — —

Huom. Kaikki moottorit ovat EU6.2-luokituksen mukaisia, jollei muuta ole ilmoitettu. GVM-hydtykuorma ja moottoriyhdistelmad.Jarruttoman perdvaunun maksimipaino on 750 kg.
?Kuvattu valityssuhde on saatavana mallista, kokonaispainosta, kantavuudesta ja moottoriyhdistelmasta riippuen.

. Vakiovaruste D Valinnaisvaruste lisaveloituksesta



TEKNISET TIEDOT SUURIN VETOPAINO (KG)

Valityssuhde?
Valityssuhteen
saatavuus

310

350
390
425
500

JATKO-OHJAAMOPAKETTIAUTO

ETUVETO
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121kW) M6 4.93/3.450 ® — 2500 — — —
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 PS (121kW) A8 3.65 [ ] — 2800 — = —
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121kW) M6 331 8/0 — 2550-2700 — — —
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121kW) M6 3.73 @ — 2900 —_ —_ —
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121kW) M6 410 8/0 — 3500 — — —
68 kWh BEV 184 hv (135 kW) AT Séhkoajo [ | — — — — —
68 kWh BEV 269 hv (198 kW) Al Sahkdajo [ — — — — —
89 kWh BEV 184 hv (135 kW) Al Sahkéajo [ ] — — — — —
89 kWh BEV 269 hv (198 kW) Al Sahkdajo [ — — — - —
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (125 kW) M6 4.10 8 — 2800 —_ - —
ETUVETO

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) A8 3.65 [ ] — 2800 — —_— —_
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121kW) A8 3.65 [ ] — 2800 — — —

Huom. Kaikki moottorit ovat EU6.2-luokituksen mukaisia, jollei muuta ole ilmoitettu. GVM-hydtykuorma ja moottoriyhdistelmad.Jarruttoman perdavaunun maksimipaino on 750 kg.
PKuvattu valityssuhde on saatavana mallista, kokonaispainosta, kantavuudesta ja moottoriyhdistelmasta riippuen.

KULUTUS/PAASTOT WLTP:N MUKAAN

68 kWh akku

350

390

425

89 kWh akku

350

390

E-TRANSIT-TEHO*

425

CO,-paastot (g/km) 0 0 0 0 0 0
Sihkonkulutus Wh/100 km? 30,-33,0 o B 297-32.0 2o e
Teho (kWh) 135/198 135/198 135/198 135/198 135/198 135/198
Teho (hv) 184/269 184/269 184/269 184/269 184/269 184/269
Akun kapasiteetti kWh (netto) 68 68 68 89 89 89
vVaantémomentti (Nm)?? 430 430 430 430 430 430
Voimansiirto Al Al Al Al Al Al
Vetotapa Takaveto Takaveto Takaveto Takaveto Takaveto Takaveto
Valityssuhde Sahkoajo Sdhkoajo Sahkdajo Sahkdajo Sdhkoajo Sahkdajo
Akun tyyppi Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion
Toimintamatka WLTP (km)?9? 240-260 s el 320-342 gt e

*Luvut nayttavat vaihteluvdlin kaikkien saatavilla olevien E-Transitin pituuksien ja korkeuksien valilla jokaiselle GVM:lle. ®Polttoaineen-/energiankulutuslukemat, CO,-pddstdarvot ja

sahkdauton toimintasateet on mitattu asetuksen (EY) 715/2007,jota on muutettu asetuksella (EY) 2017/1151, teknisten vaatimusten ja maaraysten mukaisesti. Kevyiden hydtyajoneuvojen,
jotkaontyyppihyvaksytty WLTP-paastomittauksen (Worldwide harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure) mukaan, polttoaineen-/energiankulutus-ja CO,-paastétiedot noudattavat
uutta eurooppalaista ajosyklia (NEDC) ja WLTP:td. Kaytetyt standardinmukaiset testausmenettelyt mahdollistavat vertailun eri ajoneuvotyyppien ja valmistajien valilld. Ajoneuvon
polttoainetaloudellisuuden lisaksi polttoaineen/energian kulutukseen, CO,-paastoinin ja sahkoauton toimintasateeseen vaikuttavat ajotapa seka muut ei-tekniset tekijat. CO, on tarkein
ilmaston [@mpenemista aiheuttava kasvihuonekaasu. ?2Laskettu sahkdmoottori(e)n huippusuorituskyvylla akun huipputeholla. Omat tuloksesi voivat vaihdella. 2?Tayteen ladattuna.
WLTP-menettelylld (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) arvioitu toimintasdde. Todelliseen toimintasateeseen vaikuttavat olosuhteet, kuten ulkoiset tekijat, ajotapa,
auton huoltotaso ja litiumioniakun ikd. Huomaa Latausnopeus hidastuu akun ldhestyessa tayttd kapasiteettia. Tulokset voivat vaihdella latausaikojen huipun ja akun lataustilan mukaan.
## Jatko-ohjaamopakettiauton luvut.

. Vakiovaruste D Valinnaisvaruste lisaveloituksesta



TEKNISET TIEDOT

E-TRANSIT-LATAUS*
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LATAUSVAIHTOEHDOT 0-100 %:N LATAUS (ENINT. TUNTIA)

Ford Connected Wallbox 11 kW AC 8 6

LATAUSVAIHTOEHDOT 10—-80 %:N LATAUS (MIN)

Pikalataus 115 kW DC** 37 —
Pikalataus 180 kW DC** — 28
Toimintamatkan lisdys 10 minuutissa (km) 56 116

*Kaikki E-Transit-mallit ovat takavetoisia ja niiden CO,-paastot ovat nolla. **Saavutettu korkeateholatauksella. Aika
riippuu latausoloista, akun lampotilasta ja koosta seka kayttopaikan lampétilasta. Huomaa Latausnopeus hidastuu
akun lahestyessa taytta kapasiteettia. Tulokset voivat vaihdella latausaikojen huipun ja akun lataustilan mukaan.

MALLIEN SAATAVUUS

310L2 H2

350L2 H2
350L2H3
350L3 H2
350L3H3
350 L4 H3
39012 H2
390L2H3
390L3H2
390L3H3
390L4H3
42512 H2
42512 H3
42513 H2
42513 H3
42514 H3
500 L4 H3

VAN

ETUVETO

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) A8

2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) M6 —

2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) A8 —

TAKAVETO

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6 —

2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121kW) M6 —

2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121kW) HD A10 — - —

68 kWh BEV 184 hv (135 kW) Al —
68 kWh BEV 269 hv (198 kW) Al —

89 kWh BEV 184 hv (135 kW) Al —_ — —

89 kWh BEV 269 hv (198 kW) Al —_ — —

NELIVETO
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) M6 — 8 [ ] [ ] [ ] [ — — — — — —_ — — — — —
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) M6 — ] [ ] ) [ [ — — — — — —_ — — — — —

L2 = keskipitka akselivali, L3 = pitka akselivali, L4 = jatkettu pitka akselivali, H2 = keskikorkea katto, H3 = korkea katto, FWD = etuveto, RWD = takaveto, AWD = neliveto. Kaikki moottorit ovat EU6.2 -moottoreita 6-vaihteisella kasivaihteistolla, ellei toisin
mainita.

. Saatavilla O Ei saatavilla



TEKNISET TIEDOT MALLIEN SAATAVUUS TYYLI JA ULKONAKO

310L2 H2

350L2 H2
350L2H3
350L3 H2
350L3H3
350 L4 H3
390L2 H2
390L2H3
390L3 H2
390L3H3
390L4H3
42512 H2
42512 H3
42513 H2
42513 H3
42514 H3
500 L4 H3

Limited

Trend

JATKO-OHJAAMOPAKETTIAUTO VANTEET

ETUVETO
Paripyorat takana. 16"x6" terasvanteet, 205/75 R16C LI 113/111 BSW -renkaat, . .
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) M6 — — — [ [ ] [ — — — — — — — — — — —_ polykapselit eturenkaissa* (vain 500-mallit)
, _ . . . . . . . . . . . . . . 16" terdsvanteet py6ransuojuksilla. 235/65 R16C BSW -renkaat (350-mallit) tai 215/65 _
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121kw) A8 e @ R16C 109 T BSW -renkaat (310-sarjoihin)* (vain N1) O
TAKAVETO 16" terdsvanteet pyéransuojuksilla, 235/65 R16C 121/119 R BSW -renkaat (vain N2 0 .
E-Transit)
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) M6 — — — — — — — — — — — — — — —
16" kevytmetallivanteet, 235/65 R16C BSW-renkaat — [ ]
68 kWh BEV 184 hv (135 kW) Al — — — — — — — — [ [ — — — — —
Teréksinen téysikokoinen varapyoré ja tydkalusarja (siséltyy taka-akselin paripyoriin) (/) (O/®)
68 kWh BEV 269 hv (198 kW) Al — — — — — — — — [ [ — — — — —
Renkaanpaikkaussarja [ ] [ ]
89 kWh BEV 184 hv (135 kW) Al — — — — — — — — [ [ — — — — — .
ERITYISPIIRTEITA
89 kWh BEV 269 hv (198 kW) Al — — — — — — — — [ [ — — — — —
Sivupeilit — ldmmitettadvat ja sahkétoimisesti sdddettavat 8 —_—
NELIVETO
Sivupeilit — lammitettdvat ja sahkotoimisesti saddettavat ja taittuvat (vakiona ®/0 0
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121kW) M6 - - - - — - - — - - — - - - kaikissa N2-malleissa)
KOMBI (M1) Levedt korin kylkilistat @ o
ETUVETO
Etupuskuri — osittain korinvarinen [ ] —
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW) A8 — — — — — — — — — — — — — — —
Etupuskuri — korinvérinen — [ ]
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hv (121 kW) A8 — o — — o o o o o — o — o o —
Takapuskuri — musta, integroidulla askelmalla [ ] [ ]
L2 = keskipitka akselivali, L3 = pitka akselivali, L4 = jatkettu pitka akselivali, H2 = keskikorkea katto, H3 = korkea katto, FWD = etuveto, RWD = takaveto, AWD = neliveto. Kaikki moottorit ovat EU6.2 -moottoreita 6-vaihteisella kasivaihteistolla, ellei toisin
mainita. Ovenkahvat — mustat [ [
Kuormatilan oven kahva — musta [ ] [ ]
Etusaleikko — musta (diesel-mallit) [ ] —
Etusaleikké — musta, kromikehys ja siniset koristeraidat (E-Transit) [ ] —
Etuséleikkd — musta, kromikehys — [ ]
Savylasit [ ] [ ]
Roiskeldpét — edessé O @)
Roiskeldpét — takana [ ] [ ]

*Valittu vanne asennetaan ilmoitetun rengaskoon kanssa, rengasmerkkid ei voi valita. "Turvavaruste, 2Kuljettajaa
avustava toiminto. N1 = ajoneuvot 350 GVM:dan asti, N2 = yli 350 GVM:n ajoneuvot, L2 = keskipitka akselivali, L3 = pitka
akselivali, L4 = jatkettu pitka akselivali, RWD = takaveto, SRW = yksittdistakapyorat.

. Saatavilla D Ei saatavilla . Vakiovaruste D Valinnaisvaruste, lisaveloituksesta U Valinnaisvarustepaketin osa, lisaveloituksesta



TEKNISET TIEDOT TYYLI JA ULKONAKO

Trend
Limited

VARI

Normaalivari

Metallivéri @) O

VALINNAISVARUSTEPAKETIT

Parking Pack -paketti takakameralla — siséltda vakionopeudensaatimen,
térmadyksenestoavustimen” (jalankulkijoiden tunnistuksella), kaistanpitoavustimen?
ja kaistavahdin?, liikennemerkkien tunnistuksen, parkkitutkat edessd ja takana,
etusumuvalot, peruutuskamera LED-kohdevalolla, Ford SYNC 4 -tietoviihdejdrjestelma
12" kosketusnaytolld, DAB-radio, 56-modeemi ja langaton dlypuhelinyhteys (vain N1)

Driver Assistance Pack 6 — navigointi, 360° kamera, dlykds aktiivinen

vakionopeudensaddin, liikennemerkkien tunnistus, tormayksenestoavustin,

kaistavahti ja kaistanpitoavustin, ajolinja-avustin, BLIS kuolleen kulman . /D .
varoitusjarjestelma, kuolleen kulman avustin, peruutusjarrutusavustinl), Ford SYNC 4
-tietoviihdejarjestelma 12" kosketusndytolla, DAB-radio, 5G-modeemi, langaton

dlypuhelinyhteys (Trend: vakiona vain N2 -malleissa)

*Valittu vanne asennetaan ilmoitetun rengaskoon kanssa, rengasmerkkid ei voi valita. "Turvavaruste, ?Kuljettajaa

avustava toiminto. N1 = ajoneuvot 350 GVM:ddn asti, N2 = yli 350 GVM:n ajoneuvot, L2 = keskipitka akselivali, L3 = pitka
akselivali, L4 = jatkettu pitka akselivali, RWD = takaveto, SRW = yksittdistakapyorat.

AJOKOKEMUS

Trend
Limited

KULJETTAJAA AVUSTAVAT TOIMINNOT

Vakionopeudensaddin (sisaltaa saadettavan nopeusrajoittimen) (vain N1) [ ] —_—
Adaptiivinen vakionopeudenséadin (ACC) (vakiona N2-malleissa) 8/?7 [
Kuolleen kulman varoitusjarjestelmad risteysavustimella, kattaa perdvaunun (tehtaalta 8/ 0
tilatun vetokoukun kanssa) (vakiovarusteena vain N2 -malleissa)

Kaistanpitoavustin? (vain N1) [ ] —
Kaistanpitoavustin ja kaistanvahti? (Trend: vain N2-mallit) (vaatii

manuaalivaihteiston) 8/0 O
Kaistanpitotuki, kaistavahti ja kaistakeskitysavustin? (Trend: vain N2-mallit) (vaatii 8/ 0

automaattivaihteiston)

AJOKOKEMUS

Tormayksenestoavustin® (jalankulkijan tunnistuksella) (vain N1)
Tormayksenestoavustin risteysavustimella” (Trend: vain N2-mallit)
Nopeusrajoitusmerkin tunnistus (vain N1)

Ennakoiva nopeusavustin (Trend: vain N2-mallit)

Alykas nopeusavustin?

Kiihdytyksenhallinta

Vadran ajosuunnan varoitus?

Digitaalinen peruutuskamera (vain N1)

360 asteen kamera (edessd, sivulla ja takana) (Trend: vain N2-mallit)
Etuparkkitutka(t)

Takaparkkitutka(t)

Sivuparkkitutka(t) (Trend: vain N2-mallit)

Nopeudenrajoitin — 90 km/h (vakiona N2:ssa, lisdvarusteena N1:ssa. Ei saatavilla
E-Transitille)

Nopeudenrajoitin — 130 km/h (E-Transit N1-mallit)

Peravaunun huomioiva ajovakautus (TSC)" (tehtaalta tilatun vetokoukun kanssa) (ei
saatavana E-Transit- tai L4 350 jatko-ohjaamo -malleihin)

ULKOVALAISTUS

Etuvalot — LED-pdivéajovalot

Ajovalot — halogeeniprojektiovalot, joissa pdivdajovalot
Ajovalot — kulmavalot

Ajovalot — Bi-xenon-ajovalot LED-paivaajovaloilla
Ajovaloautomatiikka

Etuvalot — sammutusviive, 30 sekuntia

Sumuvalot — etusumuvalot

Trend

o)
a/e
o)
a/e
o)
@)
o)
O
a/e
O
o)
O

@/0
@/0
@)

eaee0c0e®s

Limited

ea0eas

@/0
@/0

@)

AJOKOKEMUS

Trend
Limited

Takasumuvalot
Sivujen aarivalot (vain L4-mallit) . .
JOUSITUS

Edessd MacPherson-erillisjoustintuet, lineaarisen joustojaykkyyden kierrejouset, . .
vakaajatanko, kaasuiskunvaimentimet ja takana lehtijouset

HALLINTALAITTEISTO
Rengaspaineen valvontajarjestelméa (TPMS)" [ [
Ajopiirturi — digitaalinen, elektroninen, 24 h (vakiona vain N2:ssa) /0 80

TEKNOLOGIA

Valittavissa olevat ajotilat — Normal, Slippery, Low-Mode ja Eco (sisaltda hinaus-/ . .
vetotilan takavetomalleille, joissa on asennettu vetokoukku)

N1 = ajoneuvot 350 GVM:ddn asti, N2 = yli 350 GVM:n ajoneuvot, L4 = keskipitkd akselivali, RWD = takaveto, DRW =
paritakapyorat. "Turvavaruste, 2Kuljettajaa avustava toiminto.

SUORITUSKYKY JA TEHOKKUUS

©
o 2
& E
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HALLINTALAITTEISTO
Akku — H7 AGM 80Ah akku, 1kpl (vain E-Transit 350-mallit) [ ] —
Akku — H7 AGM 80Ah akut, 2 kpl (ei E-Transit 350-mallit) [ ] [ ]
Ford Power -kdynnistyspainike (vakiona E-Transitissa) 8/0 [ ]
Avaimeton keskuslukitus ja kdynnistys @) @)

TEKNOLOGIA

Polttoainesuodattimen vesitunnistin (ei saatavilla E-Transitiin) [ ] [ ]

. Vakiovaruste O Valinnaisvaruste, lisaveloituksesta U Valinnaisvarustepaketin osa, lisaveloituksesta



TEKNISET TIEDOT MUKAVUUS JA KATEVYYS

Trend
Limited

SISATILOJEN MUKAVUUSVARUSTEET

Apukahva — B-pilarissa (vain Van)

Pullon pidike — kahdelle 2 litran pullolle, asennettu kojetauluun
Hansikaslokero — Lukittava, kannella ja A4-kokoisille asiakirjoille sopiva tila
Kattokonsoli

Kuljettajan aurinkolasilokero

Virtapistoke — 2 x 12 V (kojetaulussa ja sailytyslokerossa)

@R BN B BN BN BN
GE BN B BN BN BN

Virtapistoke — 230 V (400 W) invertteri (ei saatavilla 500-sarjaan)

Virtapistoke — 12 V (takana) @) O
'Ll;erlrllJ;i'c:a::it:l(l;i r(‘\é/ial\llg;Jna vain Kombissa. Ei saatavilla Vanissa, jos se on varustettu ®/0 8/0
Tupakoijan varustepaketti — savukkeensytytin ja tuhkakuppi @) O
Etuoven karttataskut [ ] [ ]
Sailytys — sailytystila istuimen alla (kahden matkustajan istuimen alla) [ ] [ ]
rord SYNE 4 tietoyiihdejéirjestelméi, 12" kosketusnadyttd, DAB-radio, 5G-modeemi ja . .
angaton dlypuhelinyhteys

Navigointi (Trend: vakiona vain N2-malleissa) 8/7 [ ]
_Neljéi etqkaiutinta (ka_ksi bassokaiutinta ja kaksi diskanttikaiutinta) (vain Van ja . .
jatko-ohjaamopakettiauto)

Kuusi kaiutinta (vain Kombi) [ ] [ ]
H&taaputoiminto* [ ] [ ]
Kattoon asennettu evdantenni [ ] [ ]

MUKAVUUS JA KATEVYYS

Trend
Limited

ILMASTOINTI

Ilmastointilaite — edessé, elektroninen automaatti-ilmastointi (EATC)

Ilmastointilaite — takana, mukaan lukien etuosan ilmastointi (vain Van ja Kombi, ei
saatavilla E-Transitiin)

Lammitin — ilmankierrdtys (vain Van ja jatko-ohjaamopakettiauto)

Lammitin — PTC (vain E-Transit)

e e e O 6
e e e O6

Lammitin — ohjelmoitava polttoainekayttéinen lisdlammitin kaukosaadolla (diesel-
mallit)

Etuosan sisddntulovalot asennettu kattoverhoukseen, himmennystoiminto ja . .
arttavalo
Siséiéir_ltulovalot —Takapenkki, himmennysvoiminnolla (vain Double Cab-in-Van ja 0 O
Kombi)
Sisdantulovalot — jalkatilan valaistus (vain sivuliukuovi) [ ] —_—
Tavaratilan valot [ ] [ ]
Kuormatilan valot — LED (vain Van ja Double Cab-in-Van) /™M O/™m
Konfiguroitava sisavalaistus/akunséastd — 10 minuuttia [ ] [ ]
Konfiguroitava sisdvalaistus/akunsddstd — 30 minuuttia /™M O/™m

ISTUIMET

1+2 etuistuimet, lammitettavéat. Kangasverhoilu, tumma. Kuljettajan istuimen
8-suunnan saato, kasinojat ja ristiselantuki. Matkustajan istuimen 4-suunnan saato. [ ] [ ]
Podytataso keskimmadisen istuimen selkdanojassa

141 etuistuimet, lammitettavét. Kangasverhoilu, tumma. Kuljettajan ja

etumatkustajan istuimien 8-suunnan saato, kdsinojat ja ristiselantuki. (Vain Kombija . .
Jatko-ohjaamo Van diesel. Kombissa lisdksi turvaverhot ja etumatkustajan

turvatyyny.)

3istuinta toisella istuinrivilla (vain Jatko-ohjaamo Van) [ ] —
3+3 takaistuimet. 2. rivi kapeampi (vain Kombi) [ ] —

Sahkoisesti tehostettu ohjaus (EPAS) @ a
Ohjauspylvas - kallistus- ja etdisyyssdddettdva [ ] [ ]
Automaattiset tuulilasinpyyhkijat [ ] [ ]

MUKAVUUS JA KATEVYYS

Trend
Limited

Takalasin pesimet ja pyyhkimet (vakiona Kombissa) ./ O ./ D
Ohjauspy6ra — Sensico®-verhoilu [ [
Ohjauspydra — Lammitettava . .
Vaihteenvalitsimen nuppi — polyuretaani (M6-mallit) . —

Vaihteenvalitsimen nuppi — nahkaverhoiltu (M6-mallit)
Pyoritettdva vaihteenvalitsin (E-Transit seka A8-mallit)
Sahkdinen seisontajarru (ei saatavana paritakapyorien kanssa)

8" osittain digitaalinen mittaristo

Sahkotoimiset etuikkunat, avaus kertapainalluksella kuljettajan puolella

TEKNOLOGIA

Sahkoauton latauskaapeli 6 m (vain E-Transit) . —
Sahkoéauton latauskaapeli 12,5 m (vain E-Transit) C] —
Polttoa?n_etankki 70 litraa (etuveto) tai 75 litraa (takaveto) (ei saatavilla 0 0
E-Transitissa)

Polttoainetankki 95 litraa (ei saatavilla Kombiin tai E-Transitiin) 0O 0O
Ford EatsY.Fuel — korkiton tankkausjarjestelmd, vaarintankkauksen esto (ei saatavilla . .
E-Transitiin)

Ford Easy Fuel -korkki — lukittumaton polttoainekorkki (ei saatavilla E-Transitiin) C] [:]
AdBlue®-jalkikasittelyjdrjestelma — 24 litraa (ei saatavana E-Transitiin) . .
Auto-Start-Stop-jarjestelma (ei saatavilla E-Transitiin) [ [
Lammitettéva Quickclear-tuulilasi [ [

*Fordin hatapalvelutoiminto on SYNC-jarjestelmadn kuuluva innovatiivinen ominaisuus, joka kdyttda Bluetooth®-
yhteydelld pariksi liitettyd matkapuhelinta. Toiminto auttaa ajoneuvossa olevia soittamalla paikalliseen
palvelukeskukseen, kun ajoneuvo on joutunut onnettomuuteen, jossa turvatyyny on lauennut tai polttoaineensyotto
katkennut. Toiminto on kaytettavissa yli 40:ssd Euroopan maassa. N1 = ajoneuvot 350 GVM:dan asti, N2 = yli 350 GVM:n
ajoneuvot, FWD = etuveto, RWD = takaveto, AWD = neliveto, DRW = paritakapyotrdt, L2 = keskipitka akselivali, L3 =
pitka akselivali.

. Vakiovaruste O Valinnaisvaruste, lisaveloituksesta U Valinnaisvarustepaketin osa, lisaveloituksesta



TEKNISET TIEDOT TURVALLISUUS JA SUOJAUS

Trend
Limited

TURVALLISUUS

Lukkiutumaton jarrujarjestelma (ABS) elektronisella jarruvoimanjaolla (EBD)"
Elektroninen ajovakauden hallintajarjestelma (ESC)"

Kaarreajon hallinta"

Makildahtdavustin (HSA)?

Kuormantunnistusjarjestelma (LAC)"

Hatajarrutehostin (EBA)"

Peruutusjarruavustin®

Hatajarruvalot?

BN BELEN BN BN BN BN BN
BN BN BN BN BN BN BN BN

Kaatumisenestojarjestelma (RSC)"

Turvatyyny — Kuljettajan”

Turvatyyny — Etumatkustajan turvatyyny*? (sisdltda matkustajan turvatyynyn
deaktivointitoiminnon) (vakiona vain Kombissa)

Etusivuturvatyynyt ja turvaverhot” (vakiona vain Kombissa)

<8
3
<8
3

Mustat kolmipiste-automaattirullaturvavyét (kaikissa istuimissa)®

Turvavyomuistutus — Kuljettaja ja matkustaja

ISOFIX-turvaistuin — 2 x toisen rivin kiinnitykset" (vain Kombi ja jatko-
ohjaamopakettiauto)

SUOJAUSOMINAISUUDET

Murtohdlytin

Kédynnistyksenestojarjestelma

Keskuslukitus

Kauko-ohjattava keskuslukitus kahdella avaimella
Lukot — kaksivaiheinen lukituksen avaus*

Lukot — Adnimerkki lukitusvirheen yhteydessa

Lukot — Automaattinen lukitus liikkeellelahddssa, ovet lukkiutuvat automaattisesti
nopeudessa 8 km/h

8 880 8880
8 880 88 8O0

TURVALLISUUS JA SUOJAUS

Trend
Limited

Avaimella avattava konepelti

Hatdvasara (vain jatko-ohjaamopakettiauto ja Kombi) [ ] [ ]

JARRUT
Levyjarrut edesséd ja takana, itsesadtyva tehostus ja ABS . .

*Lisatietoja vaihtoehdoista saat Ford-likkeesta. Huom. Mukautettava lukitusjdriestelma on madaritettava tilauksen
yhteydessa, sitd ei voi tilata liikkeen asentamana valinnaisvarusteena tailisavarusteena. ®* Huom. Jos Ford-ajoneuvossa
on toiminnassa oleva etumatkustajan turvatyyny, etumatkustajan istuimeen ei saa koskaan asentaa
lastenistuinta, jossa istutaan selkd menosuuntaan. "Turvavaruste, ?Kuljettajaa avustava toiminto.

HYOTYAJONEUVOT

Trend
Limited

Ovet — Matkustajan puolen sivuliukuovi [ ] [ ]
Ovet - Kuljettajan puoleinen sivuliukuovi O @)
Ovet — séhkdtoiminen sivuovi, sulkemisavustin @] O
Ovet - Ikkunattomat takaovet, 180° saranat, pysaytys 90° asteen kohdalla (vain 0 O

L2- ja L3-mallit)

Ovet - ikkunattomat takaovet, 270° saranat (ei saatavilla L2-malleissa, lisdvaruste
L3-malleissa ja vakio L4-malleissa) ®8/0 @/0

Ovet — lammitettavat takaikkunat (Kombi) 8/0
Sivuikkunat — toinen istuinrivi, kiintedt (Kombi)

Sivuikkunat — toinen istuinrivi, avattavat (Kombi)

Sivuikkunat — toinen istuinrivi, avattavat (Jatko-ohjaamo Van)

Sivuikkunat — kolmas rivi, kiintedat (Kombi)

ea8e8e0s
a8

Sivuikkunat — neljas rivi, kiinteat (Kombi)

HYOTYAJONEUVOT

©
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MATOT JA VERHOILU
Lattia — ohjaamossa helposti puhdistettava kumi (Van) [ ] 8
Lattia — ohjaamossa ja matkustamossa helposti puhdistettava kumi (Kombi ja Jatko- . .
ohjaamo Van)
Kattoverhoilu - ohjaamo (Van) /0 80
Kattoverhoilu — ohjaamossa ja matkustamossa (Kombi ja Jatko-ohjaamo Van) . .
Sivu- ja takaovien verhoilu (Kombi ja Jatko-ohjaamo Van) . .
SERTIFIKAATIO
Ajoneuvon valmistenumero (VIN) nakyvissé [ [
ULKOVARUSTEET
Vetokoukku ja perdavaunun vakautusjarjestelma(TSC)" ja 13-napainen sahkopistoke C] C]
Takatikkaat (saatavilla vain 180° saranoituihin takaoviin) (ei saatavilla korkean katon O O
kanssa (H3))

TAVARATILA

Viliseina — ilman véliseinda (Kombi) [
Valiseind — komposiittia, ikkunallinen (Van, Jatko-ohjaamo Van) .
Viliseina — metallia, umpinainen C]
Vdliseina — metallia, ikkunallinen 0O
Helposti puhdistettava kuormatilan lattia (vain Van) (vakiona vain E-Transit) /0 0O
Kuormgtilan su_oiasarjq - jcéyskorkea ver_hoilu, muotoiltuu lattia, kiinnityssilmukat (ei O O
saatavilla takailmastoinnin kanssa) (vain Van)

Kuormatila — DIN 75410:n mukaiset kiinnityssilmukat (valinnainen Kombiin) 8/0 80
Vaihteenvaihdon merkkivalo [ [

N1 = ajoneuvot 350 GVM:ddn asti, RWD = takaveto, L2 = keskipitka akselivali, L3 = pitkd akselivali, L4 = jatkettu pitka
akselivali. "turvaominaisuus.

. Vakiovaruste O Valinnaisvaruste, lisaveloituksesta U Valinnaisvarustepaketin osa, lisaveloituksesta



FORD-LISAVARUSTEET EMOBILITY OUTDOOR LIFESTYLE

Jatko-ohjaamo Van
Jatko-ohjaamo Van

Tuotenumero
Kombi
Tuotenumero
Kombi

Van
Van

EMOBILITY OUTDOOR LIFESTYLE

Latauskaapeli julkisiin latausasemiin, pituus 8 m, 32 A, 3-vaiheinen 2493189 4 — 4 ARB* Apukaynnistin virtaldhteell, kannettava, 12 V 2618911 4 4 I
Latauskaapeli julkisia latausasemia varten, pituus: 12,5 m, 32 A, 3-vaiheinen. 2612 267 4 — 4

Latauskaapelilaukku musta 2495739 4 — 4

Suurteholiitin Iso-Britannian ja Irlannin alueelle 2513265 4 — 4 K U LJ ETU SJ ARJ E STE LM AT
Suurteholiitin Euroopassa, pois lukien Iso-Britannia, Irlanti ja Norja 2511829 4 — 4

Suurteholiitin Norjaan 2513266 4 — 4

Tuotenumero
Jatko-ohjaamo Van

Kombi
Van

OUTDOOR LIFESTYLE

VETOKOUKUT

(\N
(\N
(\N

Brink®* Kiintea vetokoukku Useita

(\N
(\N
(\N

JAEGER automotive GmbH* Vetokoukun sahkdsarja 13-napainen liitin Useita

TAKAOSAN KULJETUSJARJESTELMAT

=

g E Uebler* Polkupyérateline taakse Useita 4 4 I

G3* Kuljetuslaatikko GP, vetokoukkuun asennettava 2559660 4 4 I

ARB* Tavaralokerikko iso 2616000 4 4 4 G3* Kuljetuslaatikkoteline vetokoukkuun asennettava 2559 650 4 4

ARB* Retkituoli sis. kantolaukun, musta ja beige 2615988 4 4 4 Mottez* Lumilauta- ja suksiteline vetokoukkuun asennettava 2483279 44 4 I
ARB* Retkipdyta kantokassilla, alumiinia 2615990 4 4 4

Tuotenumero
Jatko-ohjaamo Van

Huomioi, etta tama katsaus ei sisdlla kaikkia saatavilla olevia tuotteita. Kattavamman lisavarustevalikoiman ja lisdtietoja [6ydat osoitteesta https://fordvarusteet.fi/

*Luetellut lisdvarusteet ovat huolella valittuja kolmannen osapuolen tavarantoimittajien merkkituotteita, ja niiden takuuehdot voivat poiketa Fordin ehdoista, mutta saat ndmad tiedot
Ford-jdlleenmyyjaltasi. Bluetooth®-tuotemerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja Ford Motor Companylla on lisenssi ndiden tuotemerkkien kayttoon. iPod-tuotemerkki ja -
logot ovat Apple Inc:n omaisuutta. Muut tuotemerkit ja kauppanimet ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.

4 Saatavissa — Eisaatavissa



FORD-LISAVARUSTEET KULJETUSJARJESTELMAT KULJETUSJARJESTELMAT

Jatko-ohjaamo Van

Jatko-ohjaamo Van

Tuotenumero
Tuotenumero

Kombi
Van
Kombi
Van

KATTOKULJETUSJARJESTELMA SISATILOJEN KULJETUSJARJESTELMAT

Takatikkaat Useita 4 4 4 Lentokonekiskopaketti katolle 2507937 4 — 4
Q-Top® (Q-Tech)* Kattoteline Useita 4 4 I Kiinnitysteline sisdkattoon 1877186 - = 4
Q-Top® (Q-Tech)* Teleskooppiset takatikkaat kuudella askelmalla 2582973 4 4 I Jousitankosarja 2507939 4 — 4
Q-Top® (Q-Tech)* Tikapuiden rulla Q-Top® (Q-Tech) -kattotelineeseen 1913 405 4 4 4 Tavaraverkko, pystysuuntaan kiinnitettava 2490751 4 — 4
Q-Top® (Q-Tech)* Sailytysteline teleskooppisille takatikkaille 2582975 4 4 I Tavaraverkko Useita - = 4
Q-Top® (Q-Tech)* Tikkaiden pysdytinsarja kattotelinetta varten, yleismallinen 1913 407 4 4 I Kuormankiinnityspaketti sinisessa ja ldpikuultavassa valkoisessa laatikossa 2439040 - — 4
Q-Top® (Q-Tech)* Kattoteline yhdelld poikittaistangolla 2539259 4 4 I Kuorman kiinnitysrenkaat siniset 2499839 4 — 4
Q-Top® (Q-Tech)* Kattoteline 2 kpl:n poikittiastankosarjalla 2539261 4 4 I Sateenvarjopidike 1524 823 4 4 I
Q-Top® (Q-Tech)* Kattoteline 3 kpl:n poikittaistankosarjalla 2539263 4 4 I 4pets®* Caree-kuljetuslaatikko 2460886 4 4 I
Thule®* Suksi- ja lumilautateline Useita 4 4 I Apukahva oikeanpuoleiseen B-pilariin Useita 4 — 4
Thule®* Kajakkiteline 2527029 4 4 I Apukahva oikeanpuoleiseen D-pilariin Useita 4 — 4
Thule®* Polkupybrételine katolle Useita 4 4 I RIVAL* Apukahvan kiinnikesarja Useita 4 — 4
G3* Kattokuljetuslaatikko Useita 4 4 I Kokoontaitettava kuljetuslaatikko 2470827 4 4 I

Taitettava jarjestajalaatikko 2 470825 4 4 I

Huomioi, etta tama katsaus ei sisdlla kaikkia saatavilla olevia tuotteita. Kattavamman lisavarustevalikoiman ja lisdtietoja [6ydat osoitteesta https://fordvarusteet.fi/

*Luetellut lisdvarusteet ovat huolella valittuja kolmannen osapuolen tavarantoimittajien merkkituotteita, ja niiden takuuehdot voivat poiketa Fordin ehdoista, mutta saat ndmad tiedot
Ford-jdlleenmyyjaltasi. Bluetooth®-tuotemerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja Ford Motor Companylla on lisenssi ndiden tuotemerkkien kayttoon. iPod-tuotemerkki ja -
logot ovat Apple Inc:n omaisuutta. Muut tuotemerkit ja kauppanimet ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
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FORD-LISAVARUSTEET AUTON SUOJAUS TURVALLISUUS
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SISATILOJEN SUQJAUS TIEPALVELU
Lattiamatot, vakiomatto musta, eteen Useita 4 4 4 Lifehammer* Ikkunanpuhdistin All-Season XXL, teleskooppivarrella 2471674 4 4 I
ACTIVline* Istuinsuojus Useita 4 4 I Lifehammer* Hat&vasara Evolution, automaattinen 2 471504 4 4 I
HDD* Istuinsuojus kuskin istuimelle, musta Useita 4 4 4 Ensiapulaukku varoituskolmiolla ja huomioliivill& Useita 4 4 I
ULKOINEN SUOJAUS Premium-turvapaketti, pehmed pussi, sininen 2311429 4 4
Takaikkunan suojus tavaratilan oviin 1838135 4 4 I Kalff* Ensiapulaukku Useita 4 4 I
K&K* Naadankarkotin Useita 4 4 I Kalff* Premium-turvapaketti Useita 4 4 I

LASTEN TURVALLISUUS

(\N
(\N
(\N

Britax Rémer® Turvaistuin Useita

TURVALLISUUS

VIIHDE- JA TIETOJARJESTELMAT

Tuotenumero
Jatko-ohjaamo Van

Kombi
Van

TURVATUOTTEET

Tuotenumero
Jatko-ohjaamo Van

(\N
\N
(\N

Kombi
Van

Brigade®* Peruutusvaroituslaite Useita

MUUT VIIHDE/TIETOJARJ. TARVIKKEET

(\N
(\N
(\N

Bury* POWERMOUNT-jdrjestelma Useita

Huomioi, etta tama katsaus ei sisdlla kaikkia saatavilla olevia tuotteita. Kattavamman lisavarustevalikoiman ja lisdtietoja [6ydat osoitteesta https://fordvarusteet.fi/
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FORD-LISAVARUSTEET MUKAVUUS PYORAT

Jatko-ohjaamo Van

Jatko-ohjaamo Van

Tuotenumero
Tuotenumero

Kombi
Van
Kombi
Van

MUKAVUUSTUOTTEET PYORIEN TARVIKKEET

Digitaalinen taustapeili Useita 4 4 4 Pdlykapseli 15" 2040 065 4 4 I
Johdinsarja Digitaalinen taustapeilijarjestelméa Useita 4 4 I Polykapseli 16" 2040066 4 4 I
Kojelautakamera Full HD -resoluutiolla ja SYNC®3/4 -ndytdlla ja/tai ddniohjauksella AppLink®:n kautta 2730087 4 4 I Pydrien lukkomutterisarja kevytmetallivanteille 2221666 4 4 I
Garmin®* Kojelautakamera 66 W 2489135 4 4 4 Keski6 Sininen, Ford-logolla 1429118 4 4 4
Vaateripustin pidikkeelld, mattamusta 2 448529 4 4 I Keskié musta, Ford-kirjaimin 5642902 4 4 I
T aeTs 2 485 74] A 4 4 Renkaan koko riippuu ajoneuvoosi tilatun alkuperaisen pydran koosta. Kysy lisatietoja Ford-jalleenmyyjdltasi.

ACV* Niskatyyny mustaa PVC-nahkaa hopeanvdrisilld somisteilla 2520207 4 4 I

ClimAir®* Sivuikkunan tuulenohjain etuikkunoihin, l&pindkyva 2104599 4 4 I

ClimAir®* Sivuikkunan tuulenohijain etuikkunoihin, musta 1856 561 4 4 I

Navco* Sisétilan LED-valo kuormatilaan 1841959 4 4 4

Huomioi, etta tama katsaus ei sisdlla kaikkia saatavilla olevia tuotteita. Kattavamman lisavarustevalikoiman ja lisdtietoja [6ydat osoitteesta https://fordvarusteet.fi/

*Luetellut lisdvarusteet ovat huolella valittuja kolmannen osapuolen tavarantoimittajien merkkituotteita, ja niiden takuuehdot voivat poiketa Fordin ehdoista, mutta saat ndmad tiedot
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FORD-LISAVARUSTEET
FORD-LISAVARUSTEISIIN

Taydet tuotetiedot ja muita lisavarusteita on saatavilla sahkoisesséa lisavarusteluettelossamme.



https://www.ford-lisaevarusteet.fi/

VARAA KOEAJO JO TANAAN

Koeajo on paras tapa tutustua vuuden Transit Vanin ominaisuuksiin ja toimintakykyyn.

Varaa aika jo tandan, niin paikallinen Ford-jalleenmyyijasi auttaa sinua mielellaan mahdollisimman pian.

Varaa koeajo

SUUNNITTELE OMA FORDISI.

Tutustu ja rakenna omasi verkkosivuillamme.

Rakenna omasi

Kuvat, kuvaukset ja erittelyt. Taman esitteen tiedot olivat oikeita painatushetkella. Fordin pyrkimyksena on kuitenkin tuotteiden jatkuva kehittaminen ja parantaminen.
Kaikki oikeudet taman julkaisun esittamien mallien ja tuotteiden erittelyjen, varien ja hintojen muuttamiseen milloin tahansa pidatetaan. Kysy uusimmat tiedot aina Ford-
liikkeesta. Valinnais- ja lis&varusteet. Aina kun ominaisuus kuvataan tassa julkaisussa valinnais- tai lisdvarusteena, lisdasennuksena jne., tulee olettaa, etta se veloitetaan
erikseen perusauton liséksi, jollei toisin ole erikseen mainittu. Kaikki mallit ja variyhdistelmat ovat toimitettavissa saatavuuden mukaisesti. Huom. Jotkin kuvat esittavat
esituotannossa olevaa mallia ja/tai ovat tietokoneella luotuja. Taman vuoksi ajoneuvon lopullinen malli tai varusteet voivat poiketa esitetysta. Jotkin kuvattujen
ajoneuvojen varusteista voivat myos olla valinnais- tai lisdvarusteita. Huom. Tama esite sisaltaa seka alkuperaisia Ford-lisdvarusteita ettda muiden toimittajien tuotteita.
Lisavarusteiden asentaminen voi vaikuttaa ajoneuvosi polttoaineenkulutukseen. Tunnuksella + merkityt varusteet ovat huolella valittuja muiden toimittajien tuotteita
joissa on toimittajan tuotemerkki. Nain varusteet eivat kuulu Ford-takuun piiriin. Niita koskee toimittajan oma takuu, josta on saatavana lisatietoa Ford-liikkeesta. Huom.
Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtidn omaisuutta, ja Ford Motor Company on saanut niiden kayttamiseen lisenssin. iPod-sanamerkin ja -logot
omistaa Apple Inc. Muut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta. Huom. Jotkin esitteesséa kuvaillut kuljettajaa avustavat teknologiat ja toiminnot, seka
turvaominaisuudet toimivat anturien avulla, joten niiden toimintakykyyn voivat vaikuttaa tietyt saa- tai ympaéristéolosuhteet.
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MY 2025.5 March 2025 FIN fi


https://www.ford.fi/hyotyajoneuvot
https://www.ford.fi/hanki-ford/seuraavaksi/varaa-koeajo-legacy

