
Uusi Täyssähköinen Ford Explorer - Tekniset tiedot

Varustetaso

Voimalinja

Vaihteisto

Vetotapa

Käyttövoima

Suorituskyky ja kulutus

Hv / (kw)

Huippunopeus (km/h)

Kiihtyvyys 0-100 km/h (s)

Vääntö Nm

Kulutus (kWh/100km)

CO2-päästöt (g/km)

Toimintamatka (km) WLTP

Lataus

DC latausaika 10-80% (min)

DC Max. Latausteho (kW)

Toimintamatkan lisäys 10 min max. DC-latauksella (km)

AC 11kW - latausaika 0-100% (hh:mm)

Massat

Vetokykyky - Jarruton (kg)

Vetokykyky - Jarrullinen (kg)

Omapaino (kg)

Kokonaispaino (kg)

Kantavuus (kg)

Aisapaino (kg)

Kattopaino (kg)

Maavara (mm) lastaamaton

Maavara (mm) maksimi kuormalla

Ulkomitat (mm) 

Pituus (mm)

Leveys sivupeilien kanssa/sivupeilit taitettuna (mm)

Leveys ilman peilejä (mm)

Korkeus (mm)

Kääntöympyrä (mm)

Etuylitys (mm)

Takaylitys (mm)

Akseliväli (mm)

Sisämitat (mm) 

Pääntila edessä (mm)

Pääntila edessä (mm) lasikatolla

Jalkatila edessä (mm) penkki aivan takana keskikorkeudella

Hartiatila edessä (mm)

Lantiotila edessä (mm)

Pääntila takana (mm)

Pääntila takana (mm) lasikatolla

Jalkatila takana (mm)

Hartiatila takana (mm)

Lantiotila takana (mm)

Tavaratilan tilavuus (litraa)

2 istuinta, lattiasta kattoon

5 istuinta, lattiasta kattoon

5 istuinta, selkänojan korkeudelle ilman lastaustasoa

Tavaratilan mitat (mm)

Lastausaukon korkeus (mm)

Lastausaukon leveys (mm)

Maksimi lastauskorkeus (mm)

Leveys min. pyöränkaarien välissä (mm)

Lastaussyvyys (mm) lattiatasossa 2. istuinrivin istuimiin

Lastauskorkeus (mm) maasta

Tavaratilan maksimileveys (mm)

Lastaussyvyys (mm) lattiatasossa etuistuimiin
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A1 automaatti

RWD

17,1

0
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AWD

286 (210)

180

6,4

15,3

0

750

1000

2675

141 148

340 (250)
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77 kWh 286hv RWD 79 kWh 340hv AWD 77 kWh 286hv RWD
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2063 / 1946

1871

1630

9,7 / 10,8 (RWD / AWD)
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2767
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1389

975
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916

1420
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1460 / 1455 (RWD / AWD)

530 / 525 (RWD / AWD)

470 / 465 (RWD / AWD)
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